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Montage- och skdtselanvisning

For att s&kerstélla bra funktion bor
filter monteras i tiloppsledningar.
AQUA-ventilerna arbetar enligt
mottryckskammarprincipen, vilket
medfér mjukstangning.

Dusch punkt 1 och 4.
RSK nr 855 40 74

Demontering/byte av funktionsdel

1. Tag bort tackbrickan (liten skruvmejsel)
2. Tag bort clipset samt fjader.
3. Skruva ur funktionsdelen och &tgarda.

Méattuppgifter
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2302 20 2301
AQUA reservdelar
1. Tryckknapp komplett Nr 82-100-10.379
Tryckknapp for typ -01 Nr 82-100-10.385
. Clips Nr 82-028-05.022
. Fjader Nr 82-030-01.002
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. Funktionsdel, komplett Nr 82-100-20.005
. Anslutningskoppling Nr 8939 00 23

Reservdelssatser

Gummidelar + packningar
Nr 82-100-10.384

Gummidelar (3 st)
Nr 100-10.756

Ventilkropp med gummi-
kropp och kagla
Nr 100-10.657

Komplett sats
Nr 49912-N




Byte av overdelar

Best nr DN15 Dusch 2000 10 22/ RSK nr 855 03 86
Best nr DN15 Urinal 2000 11 22/RSK nr 855 40 57
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11.
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Stang av vattnet.

Demontera gamla éverdelen

Tag bort 4.3 tackbrickan.

Tag bort 4.4 sé&kerhetsbrickan.

Tag bort 4.1 tryckképan.

Tag bort 4.2 tryckfiadern.

Nu kan éverdelen monteras i ventilhuset med skiftnyckel.

Satt tillbaka tryckfjader-tryckkapa samt sakerhetsbricka innan tack-
brickan satts pa. Satt pa vattnet och tryck.

Tiden i detta nyinstallationsskede kan vara ganska lang beroende
pa luft i systemet.

Efter det att ventilen kdrts nagra ganger, kan tiden stéllas individuellt
fran 0 till ca 3 min, beroende pé trycket i systemet samt ventiltyp.
Med en liten skruvmejsel skruvas ndlen medurs for kortare tid (skruvas
nélen i botten, &r ventilen avstangd). Vid langre spoltid skruvas nalen
moturs, dvs uppét. Nalen far dock €] skruvas Gver kanten pa tryck-
knappsgenomfdringen.

OBS! Vattnet beh&ver gj vara avsténgt nar instaliningen av spoltid utfores.

Aldre ventilhus med 8 mm genomlopp - avlégsna strypkaglan (2.5) och
ersatt med skruv 26-10.01!




Eventuella fel

Ventilen 6ppnar inte

Kontrollera: Ar alla avstéangningsventiler dppnade?
Ar gummikroppen defekt?
Ar huvudventilen latt rérlig upp och ned?

Ventilen stanger inte
Vid driftstart ar spoltiden flera ganger langre &n normalt pga att mottryckskammaren &r fullstandigt
témd.

Kontrollera: Ar gummikroppen defekt?
Ar huvudventilen |4tt rérlig upp och ned?
Stanger hjélpventilstatningen?
Ar huvudventilstatningen defekt?
Ar det smuts pé ventilsatet?
Ar kanalen (b) tilltappt?
Ar brostpackningen defekt?
Ar rétt brostpackning insatt?
— F&r duschventiler slat packning (DN15).
— For urinalventiler halpackning (DN15).

Missljud vid stangning
Kontrollera: Ar huvudventilstatningen 18s, drag &t densamma.
Starkt nedsliten huvudventilstatning bytes.

ANVAND ENDAST AQUA ORIGINALRESERVDELAR!

Service pad AQUA ventiler ar latt att utféra. De detaljer, som kan bli slitna, finns samlade i en enhet.
Byt ut dverdelarna, nér det géller spolventiler, och funktionsdelen, nar det géller tappventiler.

Utbyte av dverdel respektive funktionsdel ar mycket |1att att utféra. Stang av vattentillférseln till venti-
len, gor ventilen trycklés genom att trycka pa tryckknappen. Darefter avskruvas dverdelen eller

_funktionsdelen och ny utbytesdel iskruvas och atdrages. Nu kan vattentillférseln ater 6ppnas och
ventilen arr brukbar.

Atgarder for eventuella fel

Ventilen dppnar inte/ventilen stanger inte?
Byt Overdel eller funktionsdel alternativt packningssats.

Ange ventiltyp: Dusch — Urinal =Tappventil
Ange dimension 15 - 20 - 25
Ange hur gammal ventilen ar? (ca 2 &r, 5 ar, 15 &r, for att erhélla ratt reservdelar)

Missljud vid stangning
Byt innanméte i mottryckskammare dim 15 Best nr 100-10.657
alternativt packningssats — Dim? — Ventiltyp?






Flowmatic Flédesregulator

Regulatorn kan monteras i valfri stallning med genomstrémning i
pilens riktning. Flédesmangden &r konstant oavsett
tryckvariationer. Regulatorn ar stegl6st instaliningsbar

genom justering av ratten.

Anslutningsdimensioner- 15 och 25.

Reduceringsventil

Max 16 bar, max 90 °C vatten (luft 75 °C).
Installationsomrade 1,5- 8 bar forinstallt pa 3 bar.
Anslutningsdimensioner- 15, 20 och 25.

Séakerhetsventil

Finns med tre olika typer av saten

Metall max 225 °C

Gummi max 75 °C

Teflon max 180 °C

Mintryck 1 bar/ Maxtryck 12 bar

Anslutningsdimensioner 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 och 75.







Gummikompensator

Finns aven med flansansluining. Kompensatorn ar forstarkt
med en nylonfiata och tackt med EPDM. Gummi -30 °C

till +110 °C. Gummikvalitet efter installskvalifikation.
Anslutningsdimensioner 20, 25, 32, 40 och 50.







